
DISLOMAR S.L.U. 

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071  /  info@dislomar.com

REVISION

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; 
ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.
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FICHA CATALOGO Nº: 01-630800-ES-FC-GRASA-CENTRAL00

1630800
1630810

CENTRAL-00

DATOS FISICO TECNICOS

GRASA 

VENTAJAS:

DESCRIPCION:

GRASA CENTRALIZADA 00 ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY 
ALTA CALIDAD, ES UNA GRASA EP MULTIFUNCIONAL MEJORADA POR 
LA DEFORMACION PLASTICA DE SUS MICROADITIVOS Y FORMULA-
DA PARA LA LUBRICACION BAJO DURAS CONDICIONES MECANICAS 
Y GRANDES CADENCIAS EN LA FRECUENCIA DE LUBRICACION.

ES DE APLICACION POR SISTEMAS AUTOMATICOS. ASEGURA UN
MANTENIMIENTO ECONOMICO MEDIANTE LA REDUCCION DE COS-
TES POR INTERVENCIONES MECANICAS O DE LUBRICACION.

PARA LUBRICACION CENTRALIZADA, LA CONSISTENCIA NLGI-00
ES LA MAS ADECUADA PARA CAMIONES, VEHICULOS, ETC...
PARA TODO TIPO DE COJINETES TRABAJANDO CON FUERTES CAR-
GAS, VIBRACIONES O EN PRESENCIA DE HUMEDAD.
EN COJINETES LISOS QUE TRABAJAN CON CARGAS PESADAS O
ROTACION PARCIAL CON DESGASTE POR ABRASION.
PARA PROTEGER EL DESARROLLO DE VIBRO - CORROSIONES O 
DESGASTE ACELERADO DE COJINETES Y ANCLADURAS EN TRANS-
MISIONES TIPO CARDAN Y JUNTAS RANURADAS CON ALTO PAR 
DE TORSION.
LUBRICACION EN TRENES DE LAMINACION O CALANDRAS ME-
DIANTE ALMOHADILLAS DE DESLIZAMIENTO.
GRASA TIPO EP 00

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

GRADO N.L.G.I. ..... -----............................. 00/000
BASE....................... -----.......... LITICA/ACEITE MINERAL
COLOR .................VISUAL .............VERDE - MARRON

PUNTO 
DE GOTA, ºC........ASTM D - 566..................... >170

CONSISTENCIA 
A 25ºC ..................ASTM D - 217.................. 400 a 475

PERDIDA DE CONSISTENCIA:

DESPUES DE 
100.000 GOLPES...INTA ISO 225 A................... <30

RESISTENCIA 
AL AGUA A 90ºC.......DIN 51807................ RESISTENTE

CORROSION 
EMCOR...DIN 51802................... 0

ESTABILIDAD A LA 
OXIDACION 100H/100ºC.....ASTM D - 942...... 0,4 BAR

(PERDIDA DE PRESION)
CARGA TIMKEN .......................... -----................>55

CENTRALIZADA
EP - 00

02/01/2024

1-2024

5KG.
45KG.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.           CODIGO UFI: NO APLICABLE


